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1. VSeobecne :

Jedna sa o stavebné Upravy - zateplenie obvodového plasta zniZzenie energetickej
narocnosti jestvujuceho objektu SO2 — priemyselna budova v areali firmy Zilmont ,
s.r.o. Zilina na Janosikovej ulici , ktoré z hladiska statiky spo€ivaju v :

- zatepleni obvod. plasta zateplovacim systémom XPS hr. 100Mm / uliéna stena /

- sokel zateplit' izolaciou Styrodur XPS hr. 50mm

V tejto technickej sprave je preukazana realizovatelnost daného zameru z hladiska
statiky vo vztahu k pritaZeniu jestvujiceho objektu novymi stavebnymi konstrukciami
resp. zmenou jeho zatazenia v désledku stavebného zameru.

2.Strucny popis existujuceho stavu :

SO2 — priemyselna budova — objekt je v sti¢asnosti sliZi ako priemyselny objekt
firmy Zilmont , s.r.o. V objekte sa nachadzaju vyrobné priestory s technoldgiou a
sklady .

Vyrobny objekt je dvojpodlazny , murovany sa sedlovou strechou. Nosné &asti tvoria
obvodové murivo hrabky 50cm |, stre$na drevenda konstrukcia doplnena o stuZujuce
ocelové prvky , ktoré st v pozdlznom smere podopreté ocelovymi stipmi. Podlaha
betdnova , rekonstruovana pre potreby vyroby. Objekt je ciemty tvoreny pévodnym
objektom a neskorsimi pristavbami. Vonkajsm povrchovu Upravu fasady tvori
brizolitova omietka . Casti fasady su riegené pbvodnou licovou tehlou. Na streche sa
nachadza azbestocementova krytina . Okenné vypine su drevené — vymena z ulice
Jano$ikova za plastové. Zateplovat sa bude uli¢na fasada / ulica Janosikova /.

3. Navrh zateplenia — popis

Zateplenie obvodovej steny z ulice Janosikova priemyselnej budovy je navrhnuté
izolaciou polystyrén XPS-F hribky 100 mm , . Na izolaciu sa natiahne sietka




a tenkovrstvova omietka vo farebnosti danej investorom. Sokel navrhujeme zateplit
izolaciou Styrodur XPS hrabky 50mm zapustit cca 600mm pod upraveny terén .

4. Principy riesenia tepelnej ochrany zateplenim

4.1 Posudenie a priprava podkladu

Posudenie a priprava podkladu je jednou zo zakladnych technologickych operacii.
Ma vacsinou rozhodujlci vplyv na stabilitu ETICS. Pre stanovenie jednotlivych
parametrov z hladiska charakteristik podkladu st v STN 73 2901 i vo vacsine
navodov jednotlivych dodavatelov ETICS uvedené doporuéené skusky. Vacsinu
tychto skuidok mozno v praxi nahradit skuskou prilnavosti lepiacej hmoty k podkladu.
Tymto spdsobom mozno zaroven overit spravnost Upravy podkladu pre zvysenie
jeho nosnosti. Uvedena skuiska je jednou zo zékladnych hodnét pre projektovi
pripravu a navyse fou mozno vylucit nespravne alebo zbyto¢né Upravy a tym znizit
celkové naklady na zateplenie.

Treba si uvedomit’ , Ze si¢asné omietky alebo natery mézu byt realnymi a tiez
potencionalnymi separaénymi vrstvami. Podstatnymi parametrami podkladu su
rovinnost , dilataéné skary , trhliny , biotické napadnutie , salinita a pod. Tieto
problémy , pokial sa vyskytnu , je potrebné sanovat . Po sandcii je vhodné pouZit
penetraény nater.

4.2 Protipoziarna bezpecnost’

V kontaktnom zateplovacom systéme sa moze uplatnit do poziarnej vysky 22,5m
tepelnoizolaéna vrstva na baze penového polystyrénu a vyssie na baze mineralnej
viny. Tepelnoizolaéna vrstva na baze mineralnej viny sa méze uplatnit na celej vyske
budovy. V styku so zeminou sa musi aspofi na vySku 1,0m nad terénom pouZzit
tepelnoizolaéné vtsrva z extrudovaného polystyrénu v tepelnoizolaénom systéme.

4.3 Schémy kladenia a ukotvenia tepelnoizolaénych dosiek

Tepelnoizolaéné dosky sa nesmu klast na strih , ale s vystriedanim zvislych Spar.
Pripevriovanie tepelnoizolaénych dosiek je lepenim a mechanickym pripeviiovanim
rozpernymi kotvami. Lepiaca malta sa musi naniest na cely okraj dosky a tere / 2-3
terCe , podla poZiadaviek uvedenych v konkrétnom technologickom predpise/ . Na
tepelnoizolaéné lamely sa nanasa lepiaca malta celoploSne.

Pocet kotiev by mal vyplynut zo skusky vytaznej sily. Minimalne je treba pouzit 4
rozperné kotvy na 1 m2 plochy okrem okrajovych pléch budovy , kde sa pocet kotiev
zvySuje v zavislosti na Sirke budovy a to minimalne :

Uzsia strana budovy do 8m................... 1,0m
Uzsia strana budovy 8-12m.................... 1,5m
Uzsia strana budovy nad 12m................ 2,0m

Umiestnenie kotiev ur¢uje technologicky predpis kaZzdého systému. Obvykle sa
umiestriuju kotvy po 2 ks na ploche dosky.




V pripade poZitia dosiek na baze mineralnej viny ukotvenie pred vystuznou vrstvou
sa umiestiiuje v rohoch stykov dosiek a cez vystuznu vrstvu sa ukotvuje na ploche
dosiek.

5. Posudenie vplyvu prit'aZzenia obvodového plasta:

5.1 Skladba obvodového plasta

Skladba jestvujuceho obvodového plasta :
- ramaiee = behiEl BBl e s 10,80 KN/m2
SPOIU...eeeiiiiiiiiiieeiie 10,80 kN/m2

Skladba obvodového plasta po prevedeni stavebnych Uprav :

-murivo Z tehal B00MM.......oiii e 10,80 kN/m2
« zateplenia XES E hr: T00mm Lsusmsaoncnmssensariig 0,10 kN/m2
= OMIETKA 1 Ot 0,18 kN/m2

5[5 ] || PRI 11,08 kN/m2

5.2 Pritazenie obvodového plasta:

11,08 kN/m2/10,80kN/m2= 1,026

5.3 Navrh tanierovych hmozdiniek STR U :

Zakladna tlak vetra w0 0,550 kN/m2
Tvarovy sucinitel C w sania 0,6
Tlak vetra WO 0,550 kN/m2 x 0,6=0,33 kN/m2

Postaduje konstrukény pocet tanierovych hmozdiniek — 6ks/m2

5.3.1 Minimalna dizka tanierovych hmozdin STR U:

Min L stru=Lvotkn + LEPS F = 25mm + 100mm = 125 mm - volime 145mm

5.3.2 Rozmiestnenie tanierovych hmozdiniek pre dosky 1000x500mm
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6. Zhodnotenie pritazovania obvodového plasta:

Po prevedeni stavebnych prac ddjde k zvyseniu hmotnosti obvodového plasta o cca
2,60%. Vzhladom k tej skuto&nosti , ze zaklady objektu zachytavaiju i

Nepomerne vaésie zatazenie od nosnych stien , bude pritazenie zakladov &init asi
1%. Tieto hodnoty su také malé , e neddjde k podstatnej zmene stability

a bezpecnosti budovy .

7. Ostatné stavebné upravy pri obnove priemyselnej budovy :

Ostatné stavebné tpravy v ramci obnovy priemyselnej budovy / vymena okien a pod.
/ nemajl na nosny systém obnovovaného objektu Ziaden signifikantny vplyv. Preto
sa nimi podrobnejie nezaoberame .

8. Zaver:

Po prevedeni stavebnych prac ddjde k zvySeniu hmotnosti obvodového plasta
02,60% . Tieto hodnoty nemaju podstatny vplyv na zmenu stability a bezpeé&nosti
budovy.

Na zachytenie tahovych sil od sania vetra postacuje konstrukény podet tanierovych
hmozdiniek STR U / 6 ks/m2/ , dizka hmozdiniek minimalne 145 mm / tato dizka plati
pre zateplovaci systém XPS F hr. 100mm | pre iné hrubky tepelnej izolacie treba
dizku hmozdin prislugne prisposobit.

Najneskér pre zacatim prac treba vykonat' diagnostické merania prifnavosti
pripadnych povrchovych naterov a Uprav panelov k nosnému podkladu / potrebné
hodnoty : 0,86 kPa — v Smyku , 0,41 kPa — v tahu/ . nevyhovujluce &asti je potrebné
odstranit’,

Pri vykonavani prac treba v ostatnych detailoch dodrzat technologicky predpis pre
kontaktny zateplovaci systém typu EPS F.

Steny objektu su tehloveé , &o je material dostatoéne pevny na bezpe&né ukotvenie
kotevnych pripravkov .

Planovany stavebny zamer mozno preto z hladiska statiky spofahlivo previest'.

9. Vplyv stavebného zameru na zivotné prostredie :

Na zhotovenie nosnej konstrukcie uvedeného stavebného zameru sa nenavrhuju
Ziadne materialy , ktoré by prispeli k degradacii dotknutého Zivotného prostredia . Pri
prevadzani stavebnych prac treba postupovat takymi pracovnymi metédami . ktoré
nezataZzuju Zivotné prostredie v okolj stavby.

10. Protipoziarna ochrana a BOZ :

Pri préci dodrzat vsetky platne protipoZiarne predpisy ako aj predpisy BOZ.

Januar 2018 Vypracoval : Ing. Zuzik Marian
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