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SKLADBY KONSTRUKCII - NOVY STAV

S1- ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA KONTAKTNYM
ZATEPLOVACIM SYSTEMOM ETICS TEPELNOIZOLACNY
SYSTEM BAUMIT STAR:

- POVODNA VAPENNO - CEMENTOVA OMIETKA
- POVODNE MURIVO TEHLA PLNA PALENA
- POVODNA BRIZOLITOVA VONKAJSIA OMIETKA

NOVE VRSTVY:

- LEPIACA MALTA - BAUMIT STARCONTACT 10 mm
- EPS POLYSTYREN 120 mm
- STIERKA BAUMIT STARCONTACT 8 mm

- VYSTUZNA SIETKA BAUMIT STARTEX -
- ZAKLADNY NATER BAUMIT UNIPRIMER -
- TENKOVRSTVOVA OMIETKA BAUMIT SILIKAT TOP 5 mm

LEGENDA MATERIALOV
EXISTUJUCE KONSTRUKCIE

NOVE KONSTRUKCIE

]
[ ]
TEPELNA IZOLACIA EPS, HR. 120
SR
]

TEPELNA 1ZOLACIA PUR PANEL

BETONOVA DLAZBA, HR. 40 mm

“| OKRASNY STRK FR. 16 - 32 mm

POZNAMKA
- PRED REALIZACIOU OVERIT NEPRITOMNOST AZBESTU
- NUTNE STATICKE POSUDENIE OBJEKTU

S2 - ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA
NEKONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM:

POVODNE VRSTVY:

- SADROKARTON

- VODOVZDORNA PREGLEJKA
- TEPELNA IZOLACIA V PVC

- HLINIKOVY LAKOVANY PLECH

NOVE VRSTVY:

- VZDUCHOVA MEDZERA - 40 mm
- NOSNY ROST

- SENDVICOVY PUR PANEL -120 mm

LEGENDA PRVKOV:

O - VYPLNE OKENNYCH OTVOROV
D - VYPLNE DVERNYCH OTVOROV
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