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SKLADBY KONSTRUKCII - NOVY STAV

s1
POVODNE VRSTVY:

- POVODNA VAPENNO - CEMENTOVA OMIETKA
- POVODNE MURIVO TEHLA PLNA PALENA

- POVODNA BRIZOLITOVA VONKAJSIA OMIETKA
NOVE VRSTVY:

- LEPIACA MALTA - BAUMIT STARCONTACT

- EPS POLYSTYREN
- STIERKA BAUMIT STARCONTACT

- VYSTUZNA SIETKA BAUMIT STARTEX
- ZAKLADNY NATER BAUMIT UNIPRIMER
- TENKOVRSTVOVA OMIETKA BAUMIT SILIKAT TOP

S2
POVODNE VRSTVY:

- SADROKARTON

- VODOVZDORNA PREGLEJKA
- TEPELNA IZOLACIA V PVC

- HLINIKOVY LAKOVANY PLECH

NOVE VRSTVY:

- VZDUCHOVA MEDZERA - 40 mm
- NOSNY ROST -

- SENDVICOVY PUR PANEL -120 mm

S3
POVODNE VRSTVY:

- POVODNA VAPENNO - CEMENTOVA OMIETKA

- POVODNE MURIVO TEHLA PLNA PALENA

- POVODNA BRIZOLITOVA VONKAJSIA OMIETKA
NOVE VRSTVY:

- NOSNY ROST -

- SENDVICOVY PUR PANEL -120 mm

10 mm
120 mm
8 mm

5mm

sS4
POVODNE VRSTVY:

- POVODNA VAPENNO - CEMENTOVA OMIETKA

- POVODNE MURIVO TEHLA PLNA PALENA

- POVODNA BRIZOLITOVA VONKAJSIA OMIETKA
NOVE VRSTVY:

- HI ASFALTOVY PAS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- LEPIDLO BAUMIT BITUFIX 2K

- ISOVER STYRODUR XPS

- STIERKA BAUMIT STARCONTACT S VYSTUZNOU

- VYSTUZNA SIETKA BAUMIT STARTEX

- ZAKLADNY NATER BAUMIT UNIPRIMER
- BAUMIT SILIKAT TOP

S5
POVODNE VRSTVY:

- SADROKARTON

- VODOVZDORNA PREGLEJKA

- TEPELNA IZOLACIA V PVC

- HLINIKOVY LAKOVANY PLECH

NOVE VRSTVY:

- HI ASFALTOVY PAS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- LEPIDLO BAUMIT BITUFIX 2K

- ISOVER STYRODUR XPS

- STIERKA BAUMIT STARCONTACT S VYSTUZNOU

- VYSTUZNA SIETKA BAUMIT STARTEX

- ZAKLADNY NATER BAUMIT UNIPRIMER

- BAUMIT SILIKAT TOP

4,5mm
10 mm
120 mm
8 mm

5mm

4,5mm
10 mm
100 mm
8 mm

5mm

S6
POVODNE VRSTVY:

- POVODNE MURIVO TEHLA PLNA PALENA

- POVODNA BRIZOLITOVA VONKAJSIA OMIETKA
NOVE VRSTVY:

- LEPIACA MALTA - BAUMIT STARCONTACT

- EPS POLYSTYREN

- STIERKA BAUMIT STARCONTACT

- VYSTUZNA SIETKA BAUMIT STARTEX

- ZAKLADNY NATER BAUMIT UNIPRIMER

- TENKOVRSTVOVA OMIETKA BAUMIT SILIKAT TOP

S7
NOVE VRSTVY:

- VRCHNY HYDROIZOLACNY ASFALTOVY PAS
PYE PV 200 S5 SCHIEFER

- PODKLADOVY HYDROIZOLACNY ASFALTOVY
PAS ELASTOBIT GG 40

- TEPELNA IZOLACIA - PIR DOSKY

- POLYURETANOVE LEPIDLO

POVODNE VRSTVY:

- POVODNA SKLADBA STRECHY S POVODNOU
ASFALTOVOU IZOLACIOU PO OCISTENI, OPRAVE
A PRIPRAVE PODKLADU

10 mm
50 mm
8 mm

5mm

5mm

4 mm
120 mm

S8
ZAKLADY

ASFALTOVY HYDROIZOLACNY NATER -

TEPELNA IZOLACIA XPS

GEOTEXTILIA
ZEMINA

S9
NOVE VRSTVY:
-BETONOVA DLAZBA

- MRAZUVZDORNE LEPIDLO

POVODNE VRSTVY:

- POVODNY BETONOVY PODKLAD

POZNAMKA

40 mm
10 mm

- PRED REALIZACIOU OVERIT NEPRITOMNOST AZBESTU
- NUTNE STATICKE POSUDENIE OBJEKTU

LEGENDA MATERIALOV
EXISTUJUCE MURIVO

NOVE KONSTRUKCIE

7.

TEPELNA 1ZOLACIA EPS, HR. 120
TEPELNA 1ZOLACIA PUR PANEL
TEPELNA 1ZOLACIA XPS, HR. 100, 120

OKRASNY STRK FR. 16 - 32 mm

Autori:

Zodpovedny projektant:
Vypracovala:

Ing. arch. Peter Dunajovec
Ing. arch. lvan Hodas

Ing. arch. Julia Poladkova
Ing. arch. Peter Dunajovec
Ing. arch. Julia Polakova

REZA-A"-NAVRH

Investor: ZILMONT, s.r.o.
Akcia: ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
PREVADZKOVYCH BUDOV ZILMONT Datum: 11-12/2017
Miesto: Janosikova ¢.3756, ZILINA Stupen: DSP | Format: 2 x A4
p.C.: 1491/9 Mierka: C. vykresu:
Obsah: sSo1
sa 1:100 10




