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SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Udaje o stavbe:
NAZOV : Znizenie energetickej narocnosti prevadzkovych budov Zilmont
MIESTO/ LOKALITA: Janoiikova &. 266, 3756, ZILINA, p.£.: 1491/8, 1491/9
PROJEKTOVY STUPEN: Projekt pre stavebné povolenie

1.2 Udaje o Ziadatelovi:
OBJEDNAVATEL: ZILMONT, s.r.o.

1.3 Udaje o spracovatelovi:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. arch. Peter Dunajovec,
&kultétyho 70,010 01 Zilina,
autorizovany architekt Slovenske] komory architektov,
reg. & 0292 AA, ICO 37809644, DIC SK 1020461585

SPRACOVATEL: Ing. arch. Julia Poldkova

DATUM SPRACOVANIA: 11 — 12/2017

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU

Predmetom PD je zniZenie energetickej narocnosti administrativnej a priemyselne] budovy
spolognosti Zilmont, s.r.o. bez zmeny pdvodného funkéného vyuifvania. Objekty v areali v
sutasnosti nevyhovuju platnej teplotechnickej norme a trendom pre usporu energii. Z tohto
dévodu rozhodol investor o vypracovani tejto projektovej dokumentécie. Obnovou objektov
sa zvysi kvalita stavebného diela a jeho Zivotnost.

Predmetné objekty st v sulasnosti vyuiivané ako administrativny objekt a priemyselny
objekt.

3. POPIS LOKALITY

Predmetna lokalita sa nachadza v intravilane mesta Zilina. Rieené objekty sa nachadzaju na
parcelach reg. KN-C 1491/7, 1491/8 a 1491/9 v k.u. Zilina, kraj Jilinsky, s vymerou 298 m?,



1603 mZa 349 mZ. Objekty st sucastou arealu firmy Zilmont. Vstup na pozemok je situovany z
juznej Casti arealu z ulice Janosikova.

Podla platného UP mesta Zilina sa nachadza rieSend lokalita vo funkénej ploche 01.04.
0V/03. Pre danu plochu su definované tieto typy stavebnej Cinnosti: prestavby, stavebné
Upravy, dostavby, pristavby, nadstavby, dopravnd a technicka infrastruktara.
Predmetna stavebna &innost zodpovedd platnému UP mesta, pretoZe nemeni funkciu a ani
hmotovo — priestorové usporiadanie existujlcich objektov.

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO1 - administrativna budova
SO2 — priemyselna budova

5. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- katastralna mapa

- zameranie sucasného stavu

- fotografie jestvujuceho stavu pozemku

- rokovania a konzultacie s investorom

- Cast povodnej projektovej dokumentacie

6. DISPOZICNE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

6.1 Suéasny stav:

SO1:

Objekt je v su€asnosti vyuZivany ako administrativne priestory firmy ZILMONT, s.r.0.

V dvojpodlaznom objekte sa nachadzaju kanceldrie, kuchynka, socidlne zariadenia muzi,
seny, skladovy priestor, z ktorého sa vytvoria nové kanceldrske priestory. Tato Cast je
tvorena stavebnym systémom KORD, s vyraznym rastrom zvislych list vo vzdialenosti 1200 a
1500 mm. Na fasade sa nachadzaju pasove okna.

V murovanej jednopodlainej pristavbe sa nachddzaju vstupné priestory, miestnost pre
prezentéciu vyrobkov (podnikové predajiia), technicka miestnost a plynova kotolia.

S02:
Objekt v sulasnosti sluZi ako priemyselny objekt firmy ZILMONT, s.r.o. V objekte sa
nachadzaju vyrobné priestory s technologiou a sklady.




6.2 Navrh:

Navrhované rieéenia zniZenia energetickej narocnosti budovy nemeni povodné hmotové
rieenie objektov. Ciastoénym zdsahom do celkového vzhfadu objektov budi drobné
architektonické upravy, ako je Uprava fasady, a vymena okennych a dverovych vyplni.
Zateplenim dvojpodlaZnej casti administrativnej budovy sa vizudlne potladi raster zvislych
nosnych list.

7. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

7.1 Suéasny stav:

SO1:

Administrativny objekt je tvoreny dvoma tastami — jednopodlaznou murovanou ¢astou so
vstupnymi priestormi a dvojpodlainou ¢astou s administrativnymi priestormi. Obe Casti
objektu st prestre3ené plochou strechou.

Administrativna €ast bola postavena kon3trukénym systémom KORD. Na fasadu bol pouZity
fahky obvodovy plast s nosnymi vertikalnymi lidtami a vyplhiovymi panelmi DOROR. Tieto
panely si upevnené do nosnych predsadenym list typu LRPO 3. Findlnou povrchovou
Upravou fasady je lakovany hlinikovy plech.

Prietky su sadrokarténoveé. Strop tvori znizeny akusticky podhlad — dosky AKUMIN.

Okné st ocelové otvaravé, osadené v pasoch.

Vstupnd Cast objektu je murovana tradiénou technoldgiou. Okna a zasklené steny su
hlinikové, vonkaj$ia omietka je brizolitova.
Objekt je v dobrom technickom stave.

S02:

Vyrobny objekt je dvojpodlainy, murovany so sedlovou strechou. Nosné ¢asti tvoria
obvodové murivo hribky 50 cm, stresna drevena konétrukcia doplnend o stuzujuce oceloveé
prvky, ktoré st v pozdiznom smere podopreté ocelovymi stlpmi. Podlaha je betdnova,
rekonétruovana pre potreby vyroby. Objekt je Elenity, tvoreny povodnym objektom
(Tovéred na zapalky — Samuel Wittenberg a syn) a neskordimi pristavbami. Vonkajsiu
povrchovl Upravu fasady tvori brizolitova omietka. Casti fasady su riesené pdvodnou licovou
tehlou. Na streche sa nachadza azbestocementova krytina. Okenné vyplne st drevené. Na
zépadnej fasdde sa nachadzaju povodné kastlové okna. Cast drevenych okien bola
nahradena novymi plastovymi, kopirujacimi tvar pdvodnych okien.

Objekt je v dobrom technickom stave.




7.2 Navrh
SO1:

Teplotechnickym postdenim stavebnych konstrukcii — obvodového plddta, strechy,
vnutornych konstrukcii sa zistili nepriaznivé vysledky. ZlepSenie vysledkov v zmysle
sucasnych platnych noriem dosiahneme zateplenim obvodovych konstrukcii a strechy a
vymenou okennych a dverovych vyplini.

Obvodovy plast jednopodlainej murovanej ¢asti bude zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom ETICS. Ako tepelna izoldcia bude pouZity fasddnym polystyrénom hr. 120mm,
ktory musi splfiat pozadované kritéria reakcie na ohef. Strecha sa zatepli PIR doskami hribky
120 mm s dvojvrstvovym systémom povlakovej krytiny z asfaltovanych pdsov. Okna a
zasklené steny sa nahradia plastovymi okennymi vypliiami s tepelnoizolaénym trojsklom.

Na zateplenie fasady administrativnej ¢asti objektu bude pouZity nekontaktny zateplovaci
systémom tvoreny sendvi¢ovymi fasddnymi panely s vypliou PUR

Strecha bude zateplend rovnakym spésobom ako strecha nad murovanou ¢astou objektu.
Nové okenné vyplne budu tvorit plastové okna s tepelnoizolaénym trojsklom.

Pred samotnou obnovou objektu bude potrebné overit nepritomnost azbestu a vykonat
prieskum nosnych |3t a celkového stavu lahkého obvodového plasta.

S02

Obnova vyrobného objektu spoéiva v obnove juinej fasady (z Janosikovej ulice) a vo vymene
okennych a dvernych vyplni. Drevené oknd budi vymenené za plastové okna s
tepelnoizolaénych trojsklom. Nové okenné vyplne budu kopirovat pdvodny tvar okien.
Povodné kastlové okna bude vymenené za nové taktie? kastlové okna v plastovych profiloch.
Vstupné dvere budu nahradené za nové plastové dvere.

8. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE

Stavba nie je ¢asovo viazand na okolitl vystavbu. Po vydani stavebného povolenia je
realizacia stavhy mozna takmer okamaiite.

9. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Prevadzkovatelom navrhovanej stavby bude stavebnik.




10. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY
Termin zacatia stavby: 4 / 2018

Termin ukoncenia stavby: 12 /2018

11. PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY
Predpokladané naklady na realizaciu stavby su :
SO 01 - administrativha budova 121 490,92 £
SO 02 - priemyselna budova 40 800,76€

Spolu 162 291,68 £




TECHNICKA SPRAVA
1. UvoD

Predmetné objekty sa nachadzaju v $irSom centre mesta Zilina, v severo - zépadnej asti
mesta, v areali firmy ZILMONT, s.r.o. Pévodnym majitefom bola OBNOVA OPP Zilina. Objekty
vyuzivala ako vyrobné priestory a sklady MTZ. V st¢asnosti st objekty vo vlastnictve firmy
ZILMONT, s.r.o.

Objekt SO1 je vyuZivany ako administrativna budova a tvori vstup do areélu. Dvojpodlaina
montovana ¢ast bola postavena priblizne roku 1980. Neskér bola pristavana murovana
jednopodlazna ¢ast so vstupnymi priestormi.

Objekt SO2 sa v stucasnosti vyuZiva ako vyrobna hala.

2. ZHODNOTENIE STAVU OBJEKTU A JEHO VLASTNOSTI

Jestvujuce objekty su v sucasnosti vyuzivané - SO1 — administrativny objekt, SO2 -
priemyselny objekt. Navrhovanou obnovou neddjde k zmene pdvodnych funkcii. Obnova
objektov si nevyzaduje prerusenie prevadzky.

Umiestnenie stavby je dané polohou jestvujucich objektov. Buduce stavenisko je rovinate,
pristupné z verejnej komunikacie na ul. Jdnosikova.

2.1 Nosny systém

sO1

Dvojpodlazna ¢ast bola postavend konstrukénym systémom KORD. Nosny systém tvori
zvérana ocelova konétrukcia so subtilnymi stipmi uzavretého prierezu, zostavenych z dvoch
profilov C 120/120 mm.

S02
Nosné ¢asti objektu SO2 tvoria obvodové murivo hrubky 50 cm, stre$na drevena kon3trukcia

doplnend o stufujlice ocelové prvky, ktoré si v pozdiinom smere podopreté ocelovymi
stfpmi.

2.2 Obvodovy plast
SO1
Na fasadu bol pouzity lahky obvodovy plast s nosnymi vertikalnymi listami a vypliovymi
panelmi DOROR. Tieto panely si upevnené do nosnych predsadenym list typu LRPO 3. Jedna

sa 0 variantu s neodnimatelnym plastom. Finalnou povrchovou Upravou fasady je lakovany
hlinikovy plech.




Na zateplenie obvodového plasta bude pouZity nekontaktny zateplovaci systémom s
ponechanim kompletnej zostavy fahkého obvodového plasta s vystupujicou listou LRPO3.
Do tychto li§t sa ukotvi nosny rost navrhovanej predsadenej fasady. Lista vystupuje pred
fasadu 40 mm, z tohto dévodu vznikne nevetrana vzduchova medzera, pred ktorlu sa
predsadia sendvicové fasadne panely s vypliiou PUR,

Pred obnovou bude potrebné vykonat prieskum nosnych list a celkového stavu lahkého
obvodového plasta.

Jednopodlaznd hmota je murovana tradiénou technoldgiou s vonkajSou brizolitovou
omietkou.

Tato ¢ast bude zateplena kontaktnym zateplovacim systémom ETICS. Ako tepelna izolacia
bude pouzity fasadnym polystyrénom hr. 120mm, ktory musi spifiat poZadované kritéria
reakcie na ohen.

S02:
Fasada objektu z Janosikovej ulice sa navrhujeme zateplit kontaktnym zateplovacim
systémom EPS grafit hr. 100 mm. Ostatné fasady objektu zostanu nezateplené.

r 4

2.3 STRESNY PLAST

SO1

Strecha celého objektu sa zatepli PIR doskami hribky 120 mm s dvojvrstvovym systemoum
povlakovej krytiny z asfaltovanych pasov. Aby sa zabranilo pohybu dosiek bude nevyhnutné
dosky samostatne fixovat a stabilizovat. Nové vrstvy strechy budu realizované na pévodny
stresny plast. Pred samotnym zateplenim strechy sa najprv pévodna krytina ocisti a vyrovna
sa jej povrch. Suastou obnovy strechy bude aj vymena povodného oplechovania.

502
Zateplenie strechy objektu SO2 nie je predmetom tohto projektu.

2.4 Vyplne otvorov
S01

Okna admnistrativnej ¢asti su ocelové otvaravé, osadené v pasoch.

Nové okenné vyplne budl tvorit plastové okna s tepelnoizolaénym trojsklom. Farebné
prevedenie je navrhované ako antracitovd 3edd z exteriéru a biela v interieri objektu.
Vstupné dvere sa nahradia plastovymi dverami taktiez antracitovej farby z exterieru a bielej
v interiéri. Pdvodné plechové vrata budl nahradené novymi s izolaénou vypliiou a farebnym
prevedenim antracit. Okna a zasklené steny jednopodlainej ¢asti su hlinikové. Nahradene
budu plastovymi vypliami s tepelnoizolaénym trojsklom.




502

Okenné vyplne st drevené. Na zdpadnej fasade sa nachadzaji pdvodné kastlové okna. Cast
drevenych okien bola nahradena novymi plastovymi, kopirujicimi tvar pédvodnych okien.
Pévodné drevené okna budu vymenené za plastové okna s tepelnoizolacnych trojsklom.
Nové okenné vyplne budu kopirovat pévodny tvar okien. Pévodné kastlové okna bude
vymenené za nové taktiez kastlové okna v plastovych profiloch.

Vstupné dvere budu nahradené za nové plastové dvere.

2.5 Povrchové upravy
SO1
Sendviéové fasadne panely dvojpodlainej casti su navrhnuté s findlnou plechovou

povrchovou Upravou s farebnym prevedenim antracitova Seda - ral 7016.
Povrchovu uUpravu jednopodlainej Casti bude tvorit fasddna omietka Baumit SilikatTop s
farebnym prevedenim - BAUMIT LIFE 0019, ryhovana Struktura R2.

S02

Obnova fasady je navrhnutd len na juind fasaddu (ul. Janosikova). Navrh uvaZuje s opravou
omietky v rozpati 50-65% . Farebné prevedenie bude prispésobené farebnosti zvy3nej Casti
objektu.

2.6 Klampiarske vyrobky
SO1
Oplechovania, odkvapové zlaby, zvody, kolena a ostatné sa navrhuji vymenit. Navrhuje sa

pouzit pozinkovany plech. Musi byt dodrzany pocet dazdovych zvodov navrhnutych
dodavatelom klampiarskych konstrukcii aby bol zabezpedeny plynuly odvod zrazkovej vody a
vody z topiaceho sa snehu zo strechy, tZlabia.

SO2
Klampiarske vyrobky nie su predmetom tohto projektu.
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Tabul'ka zakladnych ploch a rozdelenie

Plocha AB Pristavba AB
ZILMONT AB SO 01 m2 m2 m2
Zateplenie fasady 460,5 374 86,5
Zateplenie strechy 408,5 302,8 1057
Vymena okien a dveri 196

VST Pristavba VST

ZILMONT VST SO 02 m2 m2 m2
Zateplenie fasady 167,50
Vymena okien a dveri 93,2 al.1 62,1

3. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Realizacia stavby nema nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. So vzniknutymi odpadmi
bude nakladané v zmysle zakona 223/2001 Z.z. o odpadoch. Odpady vzniknu poéas realizacie
stavby, po jej dokonceni bude produkcia objektov v pévodnom rozsahu. Za odvoz odpadu
pocas realizacie je zodpovedny dodavatel stavby. Celkové mnoistvo sute bude
kontrolovatelné aZz pocas vystavby na zaklade dodacich listov k zmluvnému odberatelovi.

Kategorizdcia odpadov pocas vystavby:

C. skupiny,
podskupiny , ‘ . Kategoria
Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
adruhu S B ¢ odpadu
odpadu
Odpady z vyroby, spracovania, distriblcie a pouZivania naterovych
08 hmot (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materidlov a

tlaciarenskych farieb

odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné
0801 11 o N
nebezpecné latky

080112 |odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 0
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080409 |odpadové lepidld a tesniace materidly obsahujlice organické
rozpustadla alebo iné nebezpectné latky
08 04 10 |odpadové lepidld a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09
5 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtraény materidl
a ochranné odevy inak nespecifikované
150101 |obaly z papiera a lepenky
150102 |obalyz plastov ]
= Stavebné odpady a odpady z demoldcii vratane vykopovej zeminy z
kontaminovanych miest
170201 |drevo
1704 02 | hlinik
1704 05 |Zelezo a ocel
17 06 04 |izola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
1709 04 |zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09

01,170902a17 0903

Legenda: O — ostatny odpad, N — nebezpecny odpad
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