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STATICKE POSUDENIE - TECHNICKA SPRAVA

Nazov stavby : Znizenie energetickej naro&nosti prevadzkovych budov Zilmont , s.r.o.

Miesto stavby : Janosikova &.266 a 3756 Zilina

Charakter stavby : stavebné uUpravy

Investor : Zilmont , s.r.o.

Profesia statika — zodpovedny projektant : Ing.Zuzik Marian — STAPO Zilina
Stupen : projekt pre stavebné povolenie - statické posudenie

Vseobecny popis objektu

V tejto Casti projektu je spracovane statické postdenie LOP na zniZenie energetickej naro¢nosti
administrativnej budovy spoloénosti Zilmont , s.r.o. bez zmeny pévodného funkéného vyuZivania.

Objekt je v suéasnosti vyuzivany ako administrativne priestory firmy Zilmont , s.r.o. . Hlavna budova /
kancelarie , kuchynka , socialne zariadenie muzi, Zeny , skladovy priestor / - jedna sa o dvojpodlazny
objekt tvoreny stavebnym systémom KORD , oplastenie s vyraznym rastrom zvislych list vo
vzdialenosti 1200 a 1500mm . Na fasade bol pouzity fahky obvodovy plast s nosnymi vertikalnymi
listami a vypliiovymi panelmi DOROR. Tieto panely su upevnené do nosnych predsadenych [ist typu
LRPO 3. Finalnou Upravou fasady je lakovany hlinikovy plech. Jednopodlazna pristavba / vstupné
priestory , miestnost' pre prezentaciu vyrobkov , technicka miestnost' a plynova kotolfa / = murovany
objekt tradi¢nou technoldgiou .

Na zaklade teplotechnického posudenia stavebnych konstrukcii — obvodového plasta sa navrhuje
zateplenie administrativne] ¢asti objektu nekontaktnym zateplovacim systemom tvorenym
sendvicovymi panelmi s vypliiou PIR hriubky 120mm. Pre zateplovacie panely bude vytvorena
samostatna konstrukcia , ktora nebude pritaZzovat pdvodné oplastenie , ktoré ostava zachovane , nova
konstrukcia bude upevnena na predsadené listy pdvodneého oplastenia a ulozena v spodnej €asti na
rozsirenu ¢ast zakladovych konstrukciii budovy.

Podklady k statickému postdeniu

Stavebné vykresy a obhliadka stavby , na objekte neboli prevedené Ziadne kontrolné sondy .

Statické postdenie zateplenia administrativnej budovy

Zat’azenie

Zatazenie stale a nahodilé su vy&islené podlfa STN 730035 .
Pre prehlad uvadzame zakladné hodnoty normoveého zatazenia :

Zat’azenie nahodilé

b/ klimatické
Sneh pre snehovu oblast lll.,zakladna tiaz So 1,50nK/m2
Vietor — oblast IV, zakladny tlak vetra Wo 0,55kN/m2

Popis nosného systému objektu

Na zateplenie obvodového plasta administrativnej budovy bude pouzity nekontaktny zateplovaci
system s ponechanim kompletnej zostavy lahkého obvodového plasta s vystupujlcou listou LRPO3 .
Do tychto list sa ukotvi nosny rost navrhovanej predsadenej fasady, Lista vystupuje pre fasadu
40mm , bude sluZit’' na ukotvenie noveho sameonosneho rostu dodatoéného zateplenia z PIR panelov
hribky 120mm. Hlavné nosné prvky oplastenia tvoria zvislé prvky z valcovaného materialu trubky
obdiZnikového prierezu 80x60x6mm , ktoré sa ukotvia v spodnej ¢asti na zakladovl kon&trukciu a v
urovniach stropnej konstrukcie nad jednotlivymi podlaziami sa ukotvi do vystupujlcej listy LRPO3 .
Zvislé prvky Kotvenia obvodového plasta budu pospajané vodorovnymi paznikmi z valcovaného
materialu U 80 . Zateplovacie panely PIR hrubky 120mm s kotvené do zvislych prvkov




Zaklady

Zakladanie administrativnej budovy je riesené ako kombinacia zakladovych patiek a zakladovych
stuzidiel . Pdvodny plast je uloZeny na zakladovy konstrukciu — podkladny betén | cez roznasaci
valcovany profil U 80 . Vzhfadom na novy - predsadent fasadu z PIR panelov je nutnd rozsirit o
220mm , hibka az po pévodni zakladovy $karu . Rozsirenie zakladov je nutné prepojit' s povodnymi
zakladmi prepojovacouy vystuzou 5fi V 12/'m - dizky 350mm, vzdialenost prepojovace] vystuze
250mm , na prepojovaciu vystuz naviazat sietovinu 6/100x6/100mm v celej vyske nového zakladu ;

Zaver

V tejto sprave je Spracovane statické postidenie nekontaktneho zateplovacieho sytemu
administrativne; budovy , ktory riei znizenie energetickej naroénosti . Noveé zateplenie je navrhované
Samonosnou konstrukciou z valcovanych materialov uloZzenu na zakladovej konstrukceii a prikotveny k
vystupujucim listam LRPO3 pévodného zateplenia.

Vysledky statického posudenia preukazali , e -

- zakladova konstrukcia PO Upravach je schopna preniest’ zvislé zatazenie od dodatoénéo zateplenia
do zakladovej pody

- hovonavrhované nosné Prvky su schopné preniest zvislé zatazenie , ktoré bude na ne pdsobit

- konstrukcia oplastenia ako celok bude je stabilna

- Novy nekontaktny systém oplastenia na znizenie energetickej naroénosti budovy v systéme KORD

Pouzité konstrukéné materialy

Zaklady C16/20 /B20/
Vystuz 10 425 v/
Konstrukéna ocel tr.37

Zoznam STN pouzitych pre navrhovanie objektu :

STN EN 1991-1-1 Objemova tiaz vlastna tiaz a Uzitkove zataZenie budov
STN EN 1991-1-1/NA Objemova tiaz viastna tiaz a uZitkové zatazenie budov
STN EN 1991-1-3 Zatazenie snehom

STN EN 1991-1-3/NA Zatazenie snehom

STN EN 1991-1-4 Zatazenie vetrom

STN EN 1991-1-4/NA Zat'aZenie vetrom

Horejsi J. | Safka J. | a kol. — Statické tabulky — SNTL Praha , ALFA Bratislava 1987
Rochla M. — Stavebni tabulky — SNTL Praha 1987

V Ziline 01/2018 vypracoval : Ing. Zuzik Marian
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